
ปลูกมะมวงหนาแลง ดีจัง  เลย  นะจะบอกให

หลายๆ คน ท่ีเปนเกษตรกรและไมเปนเกษตรกร เม่ือจะปลูกพืช เชน มะมวง ลําไย ลินจี่ พืชผัก พืช
ไร ฯลฯ สิ่งท่ีคํานึงวาจะปลูกเวลาไหน แลวตนไมจะรอดตาย โดยท่ัวไป ใหฝนตกหนักสัก 1 - 3 ครั้งกอน เคย
สังเกตหรือไมวา พืชบางชนิดปลูกชวงเวลาตางๆ ตนฤดูฝนก็ดี ชวงกลางฤดูฝน หรือปลายฝนก็ดี การ
เจริญเติบโตก็จะแตกตางกันไป  สังเกตจากผูทําเอง  ปลูกกลวยชวงกลางฤดูฝน ฝนตกหนักน้ํามาก กลวยไมโต
จะนิ่งอยูกับท่ี มีใบสัก ๑ ใบ หรือ สวนบนตายเหลือแตเหงา  อีกปตอมาถึงจะโต  ขอยกอีกตัวอยาง มะมวงซึ่ง
จะขอเอาเปนกรณีตัวอยางในองคความรูนี้ ปลูกตอนชวงฝนตก  พ้ืนท่ีระบายน้ําชา หรือเปนแอง  ตนไหนท่ี
ปลูกกอนท่ีฝนจะตกอยางนอยครึ่งเดือน มันจะอยูรอด ตนท่ีปลูกชวงฝนตกตาย ๒ๆ % ก็เลยไดลองเอาไปทํา
ดังท่ีจะไดนําเสนอวิธีการปลูกมะมวงหนาแลงมาใหพ่ีนองไดลองไปทําดู แลวจะสมปรารถนา

ทําไมตองปลูกชวงนี้
ชวงระหวาง เดือนกุมภาพันธ – เมษายน เปนชวงท่ีบางปไมมีฝนเลย ตนไมจะพักตัวสักเกตุงายๆ

ใบรวง หยุดเจริญ ตนไมแตละชนิดจะมีการพักตัว( นอนหลับ ) เตรียมตัวท่ีจะเจริญในดินท่ีมีความช่ืน
ตอไป ( เตรียมพลัง ภาษาชาวบานวา มันกําลัง อ้ัน )



คําถามแลวเราจะทําอยางไร ท่ีเราไมตองไปดูแลและใหน้ําตนมะมวงท่ีเราจะปลูกในหนาแลงทุกๆวัน เราไป
ดูกันเลยนะครับ
การเตรียมหลุม

เหมือนปลูกไมผลท่ัวๆไป เตรียมหลุมอยางลึก .๕๐ม. กวาง.๕๐ม. ยาว.๕๐ม. คลุกดินดินบนดิน
ลางปุยคอก ปุยรองพื้น หินฟอสเฟส ตามหลักวิชาการท่ัวไปนี้แหละ หลังจากนั้นก็เอาดินคลุกเหลานั้นลง
ในหลุมใหเต็ม แลวก็ทําหลุมอีกครั้งหนึ่งลึกประมาณ ๑ จอบ (๒๐ ซ.ม.) ดังภาพท่ี๑

เอาน้ําผสมน้ําหมัก ประมาณ ๕ ลิตร เทลงหลุม อยาใหน้ําลนหลุมหรือรอบๆหลุมเปยก ปลอยใหน้ําซึมลง
สักครึ่งหลุมเราเกลี่ยดินรอบหลุมลงสัก ๕ กํามือ
วิธีปลูก  แลวก็นําตนมะมวงท่ีจะปลูกเอาถุงออก ประคองอยาใหดินแตกกระทบกับรากมะมวง  นําไปวาง
ในหลุม แลวกลบดวยดินละเอียดแหง กดดินรอบๆ ตนเพื่อใหดินสัมผัสรากมะมวง และประคองตน
ปกหลักยึดตน คลุมดวยฟางหรือหญาแหง ปลอยไวไมนอยต่ํากวา สองอาทิตย ไมตองรดน้ําเลย



ขอคิดพิจารณา ๑. ตองนําไปทําเองถึงจะเชื่อม่ันในสิ่งท่ีนําเมาเลาใหฟงในครั้งนี้
๒. นําไปปรับในการปลูกพืชท่ีมีการยายลงแปลงไดดีท่ีเดียว

๓. ระยะเวลา ๗-๑๕ วัน พืชอยูในสภาพท่ีเหมาะสมดินมีความช่ืน มันก็จะเรงสราง
รากไดพรอมท่ีจะเจริญเติบโตไดไว( มันพุงไดไว ) เม่ือถึงฤดูฝนหรือฤดูการเจริญเติบโตของพืชน

๔. ทําไมตองเอาดินแหงกลบ เพราะดินแหงจะเปนฉนวนหรือตัดทอลําเลียงน้ําจาก
ขางลางน้ําก็จะอยูไดนาน น้ําจะถูกมะมวงนําไปใชเทานั้น การระเหยทางก็จะไมมี ลองศึกษาจากทฤษฎีการ
ระเหยของน้ํา ก็จะทําใหเขาใจไดดียิ่งข้ึน



การระเหย (evaporation)

จากท่ีไดทราบมาแลววา โมเลกุลของของเหลวไมไดอยูนิ่งกับท่ี แตจะเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา ก็แสดงวาโมเลกุล
ของของเหลวแตละโมเลกุลจะตองมีความเร็ว หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ โมเลกุลของเหลวมีพลังงานจลน
เม่ือโมเลกุลมีการเคลื่อนท่ี ยอมจะทําใหเกิดการชนกันของโมเลกุลท่ีอยูในของเหลว สิ่งท่ีเกิดข้ึน คือ ทําให
โมเลกุลของของเหลวมีการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกัน หลังจากท่ีเกิดการชนของโมเลกุล อาจจะทําให
โมเลกุลหนึ่งมีพลังงานจลนเพ่ิมข้ึน และอีกโมเลกุลหนึ่งอาจจะมีพลังงานจลนลดลง ซึ่งในท่ีสุด จะทําใหแตละ
โมเลกุลของของเหลวมีพลังงานจลนแตกตางกัน ซึ่งอาจจะสูงกวาหรือต่ํากวาพลังงานจลนเฉลี่ย

โมเลกุลท่ีมีพลังงานจลนสูง ก็จะเอาชนะแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล และในท่ีสุดก็จะหลุดออกไปจากผิวหนาของ
ของเหลว และกลายเปนแกส เรียกกระบวนการท่ีโมเลกุลของของเหลวบริเวณผิวหนาหลุดออกไปเปนแกสวา
การระเหย (evaporation)

ในของเหลวชนิดเดียวกัน โดยท่ัวไปแลว เม่ืออุณภูมิของของเหลวสูงข้ึนจะทําใหอัตราการระเหยเร็วกวา
ของเหลวท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา เม่ือโมเลกุลระเหยออกไปแลว สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง คือ จะทําใหพลังงานจลนเฉลี่ย
ของโมเลกุลท่ีเหลือมีคาลดลง และทําใหอุณหภูมิของของเหลวลดลงตามไปดวย เพราะพลังงานความรอนสวน
หนึ่งถูกใชกับการระเหย

ดังนั้น ปจจัยท่ีผลตออัตราการระเหยของของเหลว ก็คือ อุณหภูมิ พ้ืนท่ีผิวหนา และแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
โมเลกุล
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วัฏจักรของน้ํา(water cycle)
หรือชื่อในทางวิทยาศาสตรวา วัฏจักรของอุทกวิทยา (hydrologic cycle) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง

สถานะของน้ําระหวาง ของเหลวของแข็ง และ กาซ. ในวัฏจักรของน้ํานี้ น้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไป
กลบั จากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง อยางตอเนื่อง ไมมีสิ้นสุด ภายในอาณาจักรของน้ํา (hydrosphere)
เชน การเปลี่ยนแปลงระหวาง ชั้นบรรยากาศ น้ําพ้ืนผิวดิน ผิวน้ํา น้ําใตดิน และ พืช. กระบวนการเปลี่ยนแปลง
นี้ สามารถแยกไดเปน 4 ประเภทคือ การระเหยเปนไอ (evaporation) , หยาดน้ําฟา (precipitation) , การ
ซึม (infiltration) , และ การเกิดน้ําทา (runoff).

 การระเหยเปนไอ (evaporation) เปนการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําบนพ้ืนผิวไปสูบรรยากาศ ท้ัง
การระเหยเปนไอ (evaporation) โดยตรง และจากการคายน้ําของพืช (transpiration) ซึ่งเรียกวา
evapotranspiration

 หยาดน้ําฟา (precipitation) เปนการตกลงมาของน้ําในบรรยากาศสูพ้ืนผิวโลก โดยละอองน้ําใน
บรรยากาศจะรวมตัวกันเปนกอนเมฆ และในท่ีสุดกลั่นตัวเปนฝนตกลงสูผิวโลก
รวมถึง หิมะ และ ลูกเห็บ

 การซึม (infiltration) จากน้ําบนพ้ืนผิวลงสูดินเปนน้ําใตดิน อัตราการซึมจะข้ึนอยูกับประเภทของดิน
หิน และ ปจจัยประกอบอ่ืนๆ น้ําใตดินนั้นจะเคลื่อนตัวชา และอาจไหลกลับข้ึนบนผิวดิน หรือ อาจถูก
กักอยูภายใตชั้นหินเปนเวลาหลายพันป โดยปกติแลวน้ําใตดินจะกลับเปนน้ําท่ีผิวดินบนพ้ืนท่ีท่ีอยูระดับ
ต่ํากวา ยกเวนในกรณีของบอน้ําบาดาล

 น้ําทา (runoff) หรือ น้ําไหลผานเปนการไหลของน้ําบนผิวดินไปสูมหาสมุทร น้ําไหลลงสูแมน้ําและ
ไหลไปสูมหาสมุทร ซึ่งอาจจะถูกกักชั่วคราวตาม บึง หรือ ทะเลสาบ กอนไหลลงสูมหาสมุทร น้ํา
บางสวนกลับกลายเปนไอกอนจะไหลกลับลงสูมหาสมุทร

[แก]อางอิง

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม ๑๕



น้ําและการใหน้ํา

คํานํา

น้ําเปนปจจัยหลักสําหรับการเพาะปลูกพืช ภายใตสภาพการปลูกพืชท่ีมีน้ําเพียงพอ ธาตุอาหารอุดม
สมบูรณ สภาพฟาอากาศเหมาะสมแลวพืชสามารถสังเคราะหแสงสรางอาหารนําไปใชในการเจริญเติบโต
เก็บสะสมอาหารใหเปนผลผลิตท่ีมนุษยตองการไดอยางเต็มท่ี การปลูกพืชจึงตองใหไดรับน้ําอยางเพียงพอ
และเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีตองการ สภาพการปลูกพืชท่ีอาศัยน้ําฝนตามฤดกูาลเพียงอยางเดียว อาจมี
โอกาสท่ีพืชจะขาดน้ําในระยะใดระยะหนึ่งไดมาก เชนเม่ือประสบกับปญหาฝนท้ิงชวงจนพืชขาดน้ํารุนแรง
จนกระท่ังตายได หรือหากฝนตกมากเกินไปจนทําใหเกิดน้ําทวมขังจนตนพืชเห่ียวเฉาเนื่องจากรากขาด
อากาศจนกระท่ังตายไดเชนกัน ดังนั้นการจัดการใหพืชปลูกไดรับน้ําอยางเพียงพอและเหมาะสมจะตองใช
การชลประทานเขาชวย ตามความหมายแลวการชลประทานเปนการใหน้ําแกพืชโดยการเพิ่มความช้ืน
ใหแกดินเพื่อใหดินมีความชุมช้ืนพอเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช และรวมความถึงการจัดหาน้ําและ
การสงน้ําเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวขางตนดวย ในการ จัดการชลประทานใหกับพืชปลูกจึงตองคํานึงถึงน้ํา
ดิน และพืชตลอดเวลา

การใชน้ําของพืช

ปริมาณการใชน้ําของพืช เปนปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีสูญเสียจากพื้นท่ีเพาะปลูกสูบรรยากาศในรูปของไอ
น้ํา จากกระบวนการท่ีสําคัญคือ การคายน้ําของพืช และการระเหย

การคายน้ําของพืช เปนการท่ีพืชดูดน้ําไปจากดินเขาสูลําตนไปสูใบและสูญเสียไปในบรรยากาศในรูป
ของไอน้ําทางรูเปดปากใบ โดยเซลลใบของพืชบริเวณรูเปดปากใบอยูติดกับทอลําเลียงน้ํา (รูปท่ี 9.1) เม่ือ
น้ําจากเซลลใบถูกคายออกไป ทําใหเซลลใบเห่ียวและมีแรงดูดน้ําจากทอลําเลียงน้ํามากข้ึน เปนผลใหน้ํา
เคลื่อนยายจากลําตนเขาสูใบ เม่ือน้ําในลําตนนอย ทําใหรากพืชตองดูดน้ําจากดินเพิ่มข้ึน ดังนั้นถาดินมี
ความช้ืนอยางเพียงพออยูตลอดเวลา อัตราท่ีพืชดูดน้ําจากดินจะข้ึนอยูกับอัตราการคายน้ํา
(transpiration rate) แตถาความช้ืนในดินลดลงจนไมเพียงพอกับความตองการของพืช อัตราการคายน้ํา
ก็จะข้ึนอยูกับอัตราท่ีพืชดูดน้ําไดจากดิน การคายน้ําของพืชเปนการระเหยของน้ําในชองอากาศระหวาง
เซลลของใบ (intercellular space) และแพรกระจาย (diffuse) ออกจากรูเปดปากใบสูบรรยากาศชอง
อากาศในใบจะมีไอน้ําอยูเกือบอ่ิมตัว การคายน้ําของพืชจึงข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางความเขมขน
ของไอน้ําในใบกับบริเวณรอบๆ ใบ ดังนั้นถาอากาศแหง หรือความช้ืนสัมพัทธต่ํา ไอน้ําในบรรยากาศมี



รูปท่ี 1 เซลลใบของพืชท่ีมีรูเปดปากใบ(Klein and Klein,1988)

นอย พืชก็ย่ิงมีการคายน้ํามากข้ึน และเม่ือใบของพืชไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย จะทําใหใบมี
อุณหภูมิสูงกวาบรรยากาศท่ีอยูรอบๆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิท้ัง 2 บริเวณนี้ อาจจะมากถึง 3-6 °
C เม่ืออุณหภูมิของบรรยากาศสูงข้ึนทําใหความช้ืนท่ีจุดอ่ิมตัวสูงข้ึน ดังนั้นใบพืชซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกวาจะมี
ความเขมขนของไอน้ําในชองอากาศในใบมากกวาบริเวณรอบ ๆ ซ่ึงทําใหการแพรกระจายของไอน้ําจากรู
เปดปากใบสูงข้ึนและพืชจะมีการคายน้ําเพิ่มข้ึน การคายน้ําของพืชเม่ือเกิดข้ึนติดตอกันทําใหไอน้ําใน
บรรยากาศรอบๆ ตนพืชมีความเขมขนสูงข้ึน เปนผลใหอัตราการคายน้ําลดลง แตถาหากมีลมพัดมาพัดพา
ไอน้ํารอบๆ ตนพืชไป อัตราการคายน้ําของพืชก็จะเพิ่มสูงข้ึน เม่ือระดับความช้ืนในดินลดลง หรืออัตรา
การคายน้ําของพืชสูงกวาอัตราท่ีพืชดูดน้ําไดจากดิน พืชก็จะเห่ียว รูเปดปากใบจะปด การคายน้ําของพืช
จะลดลงหรือหยุดการคายน้ํา กลไกดังกลาวเปนการปองกันไมใหพืชตองไดรับความเสียหายมาก เพราะ
การท่ีพืชไมมีการคายน้ําจะทําใหเซลลเห่ียว และลดการสังเคราะหแสงลง เปนผลใหการเจริญเติบโตของ
พืชลดลง ดังนั้นในทางปฏิบัติดูแลรักษาพืชปลูก จึงมีทางปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกพืช โดย
พยายามจัดใหพืชนั้นมีน้ําใชอยางพอเพยีงตลอดเวลา และทําใหดินมีคุณสมบัติท่ีจะทําใหรากพืชสามารถ
แพรกระจายออกไปไดอยางกวางขวางและลึก ซ่ึงจะทําใหพืชดูดน้ําไปใชอยางเพียงพออยูตลอดเวลา

การระเหยน้ํา เปนการแพรกระจาย ของน้ําในรูปของไอน้ําจากผิวดินสูบรรยากาศ อัตราการระเหยจะ
ข้ึนอยูกับลักษณะของผิวดินท่ีมีการระเหย ความแตกตางระหวางความดันไอน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ลม
แสงแดด ความเร็วของลมและความกดดันของบรรยากาศ ฯลฯ นอกจากนั้นการเขตกรรม เชน วิธีการให
น้ํา การจัดการดิน หรือวิธีการเพาะปลูกพืชลวนมีผลตอการระเหยน้ํา การใหน้ําแกพืชครั้งละนอย ๆ แตให
บอยครั้งจะทําใหมีการสูญเสียน้ําโดยการระเหยมากข้ึน ถาหากใหน้ําแกพืชในปริมาณเทากัน แตใหนอย
ครั้งลงจะชวยลดการระเหยไดมาก เพราะผิวดินมีการเปยกนอยครั้ง และน้ําซึมลงไปเก็บไวในดินไดลึกกวา
ซ่ึงเปนผลใหน้ําท่ีพืชจะดูดไปใชไดมากกวา การใหน้ําแกพืชโดยวิธีใหน้ําทวมผิวดิน โอกาสการระเหยน้ํา
จากผิวดินและผิวน้ําโดยตรงเกิดข้ึนไดมาก สวนการใหน้ําแบบฉีดฝอย ซ่ึงมีระยะเวลาการใหน้ํายาวนาน
จะมีการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยมากกวาการใหน้ําแบบอ่ืน อยางไรก็ตามการระเหยจากผิวดินผิวน้ํา
และจากท่ีเกาะอยูตามใบและตนพืช กอใหเกิดประโยชนกับพืชโดยการท่ีพลังงานความรอนสวนนั้นไมถูก
ใชไปในการทําใหเกิดการคายน้ําของพืชเพิ่มข้ึน ในพื้นท่ีท่ีปลูกพืชตนชิดกัน เชน พวกขาว หรือหญาเลี้ยง
สัตว การระเหยน้ําจากผิวดินจะลดลง ท้ังนี้เพราะนอกจากพืชจะใชความช้ืนในดินไปในการคายน้ําเปน
จํานวนมากแลว ใบของพืชยังปกคลุมมิใหแดดสองไปถึงผิวดิน และความหนาแนนของตนพืชจะชวย
ปองกันมิใหลมพัดพาเอาอากาศรอบตนพืชซ่ึงมีไอน้ํามากไปจากพื้นท่ีเพาะปลูกอยางรวดเร็วอีกดวย

การระเหยของน้ําจากผิวดินจะถูกควบคุมจากเนื้อดินดวย ดินท่ีมีการไหลซึมของความช้ืน (capillary
movement) สูงจะมีการระเหยจากผิวดินมาก ในทางตรงกันขาม ดินท่ีมีเนื้อหยาบซ่ึงมีการไหลซึมของ
ความช้ืนไดชากวาจะมีการระเหยจากผิวดินไดนอย แตอยางไรก็ตาม อุณหภูมิ ความเร็วลม ความช้ืนของ
อากาศ ฯลฯ จะมีผลตอการระเหยลง น้ําจากผิวดินดังกลาวตลอดเวลา การคลุมดิน และการใหรมเงาแก
ดิน จะชวยลดการระเหยจากผิวดินลงได



ความสัมพันธระหวางดินและน้ํา
ดังท่ีไดนําเสนอในเนื้อหาบทท่ี 3 วาดินประกอบดวยสสาร 3 สถานะ คือของแข็งท้ังอินทรียวัตถุและอนิ

นทรียวัตถุ ของเหลวซ่ึงสวนใหญคือน้ํา และแกส เนื้อดินและโครงสรางของดินจะกําหนดขนาดชองวาง
ของเม็ดดินใหเปนท่ีอยูของน้ําและแกส ดินท่ีมีเนื้อหยาบ เชนดินทรายมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดงาย แต
อุมน้ําไวไดนอย ในทางตรงกันขามดินเนื้อละเอียดเชนดินเหนียว มีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดยากจึงอุมน้ํา
ไวไดมาก ท้ังดินเนื้อหยาบและละเอียดเกินไป จึงมีคุณสมบัติในการอุมน้ําและระบายน้ําไมเหมาะสมตาม
ความตองการของพืช ดินท่ีเหมาะตอการเพาะปลูกพืชและสามารถจัดการชลประทานไดเหมาะสมควรเปน
ดินเนื้อปานกลางท่ีสามารถเก็บกักและระบายน้ําไดดี ชวยใหน้ําท่ีถูกสงเขามายังบริเวณรากพืชจะถูกดูดยึด
เก็บกักเอาไวใชไดมากและหากน้ํามากเกินความตองการดินก็สามารถระบายออกไปไดดี

น้ําในดินหรือความช้ืนท่ีพืชดูดไปใชได (available moisture) เปนน้ําดูดซึม (capillary water)
ตั้งแตระดับความช้ืนชลประทาน (field capacity) คือความช้ืนในดินหลังจากน้ําอิสระถูก ระบายออกไป
แลว จนถึงความช้ืนท่ีจุดเห่ียวถาวร (permament wilting point) คือความช้ืนในดินท่ีมีนอยจนกระท่ัง
พืชไมสามารถดูดมาใชทดแทนการคายน้ําจนพืชเห่ียวเฉาอยางถาวร ดังรูปท่ี 9.2
แหลงน้ําท่ีพืชไดรับ

โดยท่ัวไปน้ําท่ีพืชดูดเขาไปใชในการเจริญเติบโตจะไดมาจาก 4 แหลงดวยกันคือ
1) ความช้ืนท่ียังมีอยูในดินตามชองวางระหวางเม็ดดิน ความช้ืนดังกลาวถามีปริมาณมากพอพืชก็

สามารถนําไปใชได บางพื้นท่ีอาจจะไดรับเพิ่มเติมจากฝนท่ีตกนอกฤดูกาลเพาะปลูกดวย อยางไรก็ตามน้ํา
จากแหลง

ปท่ี 2 การจําแนกความช้ืนในดินและความช้ืนท่ีพืชนําไปใชไดและไมได



นี้มีใหพืชเอาไปใชไมมากนัก โดยเฉพาะพืชท่ีมีรากตื้น เพราะดินช้ันบนจะมีการสูญเสียน้ําโดยการระเหย
จากผิวดินไปไดมากกวาดินช้ันลาง

2) น้ําใตดิน ถาหากน้ําใตดินอยูในระดับท่ีจะซึมข้ึนมาถึงเขตรากได รากพืชก็สามารถใชน้ําสวนนี้ได แต
น้ําตองมีคุณภาพดี ไมมีการสะสมของเกลือในเขตรากข้ึนจนทําใหกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตของ
พืช

3) ฝนท่ีตกในฤดูกาลเพาะปลูก ซ่ึงพืชอาจนําไปใชไดเพียงบางสวนเทานั้น โดยจะถูกกําหนดจากปจจัย
หลายอยางดวยกัน เชน อัตราและปริมาณของฝน อัตราการซึมของน้ําลงไปในดิน ความสามารถเก็บกักน้ํา
ของดิน และความช้ืนเดิมของดินกอนฝนตก เปนตน ถาอัตราท่ีฝนตกสูงกวาอัตราท่ีน้ําฝนจะซึมลงไปในดิน
สวนท่ีเกินก็จะกลายเปนน้ําผิวดิน (runoff) ไหลลงสูแมน้ําลําคลอง หรือถาปริมาณท่ีซึมลงไปในดิน
มากกวาท่ีดินจะเก็บไวไดก็จะมีการซึมเลยเขตรากพืชออกไปอีก ดังนั้นปริมาณน้ําฝนท่ีพืชจะนําไปใชได
อยางแทจริงจึงจํากัดอยูเฉพาะสวนท่ีเก็บกักอยูในเขตรากหรือในแปลงปลูกท่ีพืชสามารถนําไปใชไดเทานั้น

4) น้ําชลประทานท่ีจะตองจัดหามาใหแกพืชปลูกเพิ่มเติมจากขอ 1 ถึง 3 เนื่องจากวาความช้ืนท่ี
เหลืออยูในดินและท่ีซึมข้ึนมาจากใตดินมีปริมาณไมมาก ดังนั้นน้ําชลประทานท่ีจัดหามาเพิ่มเติมใหกับพืช
คือปริมาณน้ําท่ีพืชตองการสําหรับการระเหยและคายน้ํารวมกับน้ําท่ีจะนําไปใชเพื่อเหตุผลอ่ืน เชน
ควบคุมความเขมขนของเกลือในเขตราก

หลักของการใหน้ําแกพืชปลูก

ในการกําหนดการใหน้ําแกพืชเพื่อใหพืชเจริญเติบโตและใหผลตอบแทนสูงนั้นจะคํานึงถึงวา เม่ือไรจึง
จะควรใหน้ําแกพืชและใหเปนปริมาณเทาใด ซ่ึงในทางปฏิบัติจะตองคํานึงถึงปจจัยท่ีกําหนด 3 ประการคือ
พืชดินและน้ํา ดังนี้คือ

1) ปริมาณน้ําท่ีพืชตองการท่ีชวงเวลาตาง ๆ ตลอดอายุพืช
2) ความสามารถในการอุมน้ําของดินในเขตราก
3) ปริมาณของน้ําท่ีจะหามาทําการชลประทานได

ปริมาณน้ําท่ีพชืตองการท่ีชวงเวลาตางๆ ตลอดอายุของพืชและความสามารถอุมน้ําของดินในเขตราก
เปนขอมูลสําคัญเบ้ืองตนซ่ึงจะตองนํามาใชหาความถี่ในการใหน้ําและปริมาณน้ําท่ีจะตองใหแตละครั้ง
อยางไรก็ตามในบางครั้งไมสามารถใหน้ําแกพืชไดเต็มจํานวนตามท่ีพืชตองการเสมอไปเนื่องจากวาน้ําท่ีมี
อยูนั้นมีจํานวนจํากัด หรือในขณะท่ีพืชกําลังตองการน้ํานั้น ยังไมถึงกําหนดสงน้ําจากโครงการชลประทาน
ดังนั้นจึงตองทราบดวยวาจะมีน้ําท่ีสามารถใหแกพืชไดอยางแนนอนเทาไรและมีกําหนดการสงน้ํามา
อยางไร เพื่อจะไดจัดเวลาท่ียอมใหพืชขาดน้ําอยูในชวงท่ีจะกระทบกระเทือนตอผลผลิตนอยท่ีสุด หรือถามี
น้ําอยางเพียงพอแตไมตรงกับท่ีพืชตองการจะไดจัดเตรียมเก็บกักน้ําไวใชในชวงท่ีมิไดมีการสงน้ําดวย

พืชท่ีกําลังเจริญเติบโตยอมมีการใชน้ําอยูตลอดเวลา อัตราการใชน้ําจะข้ึนอยูกับชนิดและอายุของพืช
อุณหภูมิ และสภาพของภูมิอากาศอ่ืนๆ การใหน้ําแกพืชในแตละครั้ง ปริมาณท่ีใหควรเพียงพอกับความ
ตองการน้ําของพืชไปจนกวากําหนดการใหน้ําคราวหนา พืชเกือบทุกชนิดจะใหผลผลิตลดลง หรือคุณภาพ
เลวลง ถามีการขาดน้ําท่ีชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ชวงเวลาท่ีเม่ือมีการขาดน้ํา แลวจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกผลผลิตมากท่ีสุดเรียกวาชวงวิกฤติ (critical period) ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวจะตองคอยรักษาดิน
ใหมีความชุมช้ืนอยูเสมอ ชวงเวลาวิกฤติของพืชปลูกบางชนิดแสดงไวในตารางท่ี 9.1



ตารางท่ี แสดงชวงวิกฤติในการขาดน้ําของพืชปลูกบางชนิด

ชนิดพืช ชวงวิกฤติ

กะหล่ําปลี เริ่มออกดอกจนเก็บเก่ียว

กะหล่ําดอก ตลอดฤดูกาลปลูก

ขาวโพด ผลิดอกจนถึงติดฝก

ถ่ัว ผลิดอกจนถึงออกฝก

ธัญพืช ตั้งทองออกรวง

ฝาย ผลิดอกจนถึงสมอแก

มะเขือเทศ ผลิดอกออกผล

ไมผลประเภทสม ผลิดอกออกผล

ยาสูบ สูงประมาณ 50 ซม. ถึงผลิดอก

ออย ชวงเจริญเติบโตเต็มท่ี

คงเปนการยากท่ีจะรักษาความช้ืนของดินใหอยูท่ีระดับใดระดับหนึ่งตลอดฤดูกาลเพาะปลูกได
นอกจากนั้นพืชแตละชนิดยังตองการดินท่ีมีความช้ืนแตกตางกัน พืชบางชนิดตองการดินท่ีมีความช้ืนสูง
ตลอดเวลาจึงจะใหผลผลิตคุณภาพดีในขณะท่ีพืชหลายชนิดตองการความช้ืนแตละระยะการเจริญเติบโต
แตกตางกัน ในไมผลเขตรอนช้ืนหลายชนิด เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง และสมโอ เปนตน
จะมีการเจริญเติบโตทางลําตน เชน การแตกใบและยอดออนมากในชวงฤดูฝน หรือเม่ือไดรับน้ําและ
ความช้ืนสูงติดตอกันนาน แตเม่ือฝนลดลงหรือเขาสูชวงหนาแลง อัตราการเจริญเติบโตทางลําตนจะคอย
ๆ ลดลง เกิดการพักตัว สะสมอาหาร จนนําไปสูการออกดอก ดังนั้นการออกดอกของไมผลเขตรอนช้ืน
หลายชนิด เกี่ยวของอยูกับความช้ืนของดินและความช้ืนบรรยากาศตลอดเวลา ไมผลเหลานี้จะออกดอก
ในสภาพความช้ืนของดินและบรรยากาศคอนขางต่ํา แตในชวงเวลาดังกลาวหากมีฝนตกลงมามาก และ
ติดตอกันนานจะสงผลทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางลําตนแทนท่ีการออกดอกได

กําหนดการใหน้ําแกพืชปลูก นอกจากพิจารณาถึงคุณสมบัติของดินและความตองการของพืชท่ีปลูก
แลว ปจจัยอ่ืนท่ีจะตองพิจารณารวมดวย คือ สภาพภูมิอากาศ เชน รังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิ และ
ความช้ืน บรรยากาศ และการจัดการเพาะปลูก เชน ฤดูกาลท่ีทําการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ความ
หนาแนนของพืชปลูก การใชปุย เปนตน



วิธีการใหน้ําแกพืชปลูก

การใหน้ําแกพืชอาจทําไดหลายวิธีการท่ีจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจะตองพิจารณาลักษณะของภูมิประเทศ
คุณสมบัติของดิน ลักษณะของพื้นท่ีท่ีไดเตรียมไว พืชท่ีจะปลูก วิธีการเพาะปลูก เงินทุน ตลอดจนน้ํา
ตนทุนท่ีจะนํามาใหแกพืช โดยท่ัวไปวิธีการใหน้ํา แบงออกเปน 4 แบบใหญๆ ดวยกันคือ การใหน้ําแบบฉีด
ฝอย (sprinkler irrigation) การใหน้ําทางผิวดิน (surface irrgation) การใหน้ําทางใตผิวดิน
(subsurface irrigation) และการใหน้ําแบบหยด (drip irrigation)

1 การใหน้ําแบบฉีดฝอย

การชลประทานแบบนี้จะใหน้ําแกพืชโดยการฉีดน้ําจากหัวฉีดข้ึนไปในอากาศแลวใหหยดน้ําตกลงมา
เปนฝอย โดยมีรูปทรงการแผกระกระจายของหยดน้ําสมํ่าเสมอ และอัตราของน้ําท่ีตกลงบนผิวดินมีคานอย
กวาอัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยอาจแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ

1) แบบติดตั้งอยูกับท่ี (permanent system)

2) แบบเคลื่อนยายไดเพียงบางสวน (semiportable system)

3) แบบเคลื่อนยายไดท้ังหมด (portable system)

ประสิทธิภาพในการใหน้ําของการชลประทานฉีดฝอยอยูระหวาง 75-85 เปอรเซ็นต โดยมีอุปกรณท่ี
เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการใหน้ําแบบฉีดฝอย (รูปท่ี 9.3) ดังนี้

1) เครื่องสูบน้ํา (pumping unit) ทําหนาท่ีสูบน้ําจากแหลงน้ําและเพิ่มความดันใหกับหัวจายน้ํา

2) ทอประธาน (mainline pipe unit) ทําหนาท่ีสงน้ําจากเครื่องสูบน้ําไปสูทอแยก

3) ทอแยก (lateral pipe unit) ทําหนาท่ีสงน้ําจากทอประธานใหกับหัวจายน้ํา

4) หัวจายน้ํา (sprinkler unit) ทําหนาท่ีจายน้ําใหกับพืชปลูก โดยสวนใหญจะจายน้ําโดยการหมุน
หัวฉีดเปนวงกลมในแนวราบ (rotary sprinkler)



รูปท่ี อุปกรณของระบบใหน้ําแบบฉีดฝอย

ขอดีของการใหน้ําแบบฉีดฝอย คือ

1) ลดการเสียพื้นท่ีจากการจัดทําระบบชลประทาน เชน การขุดคูรองน้ําลงได

2) มีประสทิธิภาพในการใหน้ําสูง

3) ใชน้ําเพื่อประโยชนทางการเกษตรหรืออ่ืนๆ รวมกันได เชน ใชในบานใชเลี้ยงสัตว



4) การใหน้ําแบบใหนอย ๆ แตบอยครั้ง เชน การใหน้ําแกพืชรากตื้นหรือพืชท่ีเริ่มงอกจะมีประโยชน
มาก

5) สามารถพวงการใหปุยและสารเคมีอ่ืนๆ รวมไปกับระบบการใหน้ําแบบนี้ได

ขอเสียของการใหน้ําแบบฉีดฝอย คือ

1) คาลงทุนครั้งแรกสูงมาก และอาจตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาและดําเนินการสูง

2) การเคลื่อนยายทําไดแตไมสะดวก

3) มีผลทําใหการแพรกระจายและแขงขันของวัชพืชเกิดข้ึนไดมาก

4) การสูญเสียน้ําไปโดยการระเหยจะเกิดข้ึนไดมาก

2 การใหน้ําทางผิวดิน

การชลประทานแบบนี้ใหน้ําโดยการขังหรือปลอยใหน้ําไหลไปบนผิวดินและซึมลงไปในดินตรงบริเวณท่ี
มีรากพืช การใหน้ําทางผิวดินอาจแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญดวยกันคือ (รูปท่ี 9.4 และ 9.5)

1) แบบใหน้ําทวมผิวดินเปนแปลงใหญ (flooding)

2) แบบใหน้ําทวมเฉพาะในรองคู (furrow)

รูปท่ี การใหน้ําทางผิวดิน แบบทวมผิวดินแปลงใหญ (บน) และแบบทวมเฉพาะในรองคู (ลาง)



สําหรับวิธีการใหน้ําทวมเปนผืนใหญนั้น โดยปกติแลวตองการอัตราการใหน้ํามากกวาแบบใหน้ําทวม
เฉพาะในรองคู ในแปลงปลูกท่ีไมมีความลาดเทจะตองการอัตราการใหน้ํามากกวาแปลงปลูกท่ีมีความลาด
เทเพราะแปลงท่ีไมมีความลาดเทน้ําจะไหลไปถึงจุดตาง ๆ ในแปลงไดชา ดังนั้นจะตองใหน้ําดวยอัตราสูง
เพื่อใหน้ําทวมแผไปท้ังแปลง หรือไหลจากหัวรองไปถึงทายรองอยางรวดเร็ว การใหน้ํากับแปลงลาดเท ถา
หากน้ําไหลไปถึงทายแปลงแลวจะตองลดอัตราการใหน้ําลง เพราะมิฉะนั้นน้ําจะไหลเลยทายแปลงออกไป
ทําใหเกิดการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน

1. ทวมเปนผืนยาว
(graded border)

1. รองคูลาด
(graded furrow

2. ทวมเปนอาง
(basin)

2. รองคูราบ
(level furrow)

3. ทวมเปนผืนตามแนวเสนของเนิน
(contour levee)

3. รองดูตามแนวเสนของเนิน
(contour furrow)

4. ทวมจากคูตามแนวเสนของเนิน
(contour ditch)

4. รองคูเล็ก
(corrugation)

รูปท่ี แผนผังแสดงวิธีการใหน้ําทางผิวดินแบบตาง ๆ

จากการท่ีมีวิธีการใหน้ําทางผิวดินหลายวิธีทําใหประสิทธิภาพในการใหน้ําจึงแตกตางกันไปไดมาก แต
โดยเฉลี่ยแลวประสิทธิภาพในการใหน้ําจะอยูระหวาง 40-80 เปอรเซ็นต

ขอดีของการใหน้ําทางผิวดิน คือ

1) สามารถใชไดดีกับดินและพืชเกือบทุกชนิด

2) มีความคลองตัวสูง โดยสามารถใหน้ําแกพืชในระยะเวลาอันสั้น เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ี
ไมไดใหน้ํา เชน อาจใหน้ําแกพืช 10 วันตอครั้ง โดยใชเวลาใหน้ําเพียงวันเดียวหรือสองวัน

3) ถามีน้ําอยูแลวจะใหน้ําแกพืชเม่ือไรก็ได โดยไมตองอาศัยเครื่องมืออ่ืน ๆ ฉะนั้นความเสียหายของ
พืชอันเนื่องมาจากจัดหาน้ําใหไมทันจึงมีโอกาสเกิดข้ึนนอย



4) หากมีการออกแบบและใหน้ําท่ีเหมาะสม จะทําใหการใหน้ําแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงมาก

ขอเสียของการใหน้ําทางผิวดิน

1) พื้นท่ีไมราบเรียบและลาดเทไมสมํ่าเสมอจะไมเหมาะสมกับการใหน้ําแบบนี้

2) อาจเกิดการกัดเซาะแปลงข้ึนหากพื้นท่ีมีความลาดเทมาก

3) คันดินและคูน้ําอาจเปนสิ่งกีดขวางการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร

4) สวนมากตองการความรูและแรงงานในการใหน้ําแบบนี้คอนขางสูง

3 การใหน้ําทางใตผิวดิน

การชลประทานแบบนี้เปนการใหน้ําโดยการยกระดับน้ําใตดินใหข้ึนมาอยูในระดับท่ีน้ําจะไหลซึมข้ึนมา
สูเขตรากได วิธีการเพิ่มระดับน้ําใตดินอาจทําได 2 แบบ (รูปท่ี 9.6) คือ

1) โดยการใหน้ําในคู

2) โดยการใหน้ําในทอซ่ึงฝงไวใตดิน

รูปท่ี 6 การใหน้ําทางใตผิวดินแบบคูเปด (บน) และแบบทอฝงดิน (ลาง)



ความลึกของระดับน้ําใตดินขณะใหน้ําจะอยูระหวาง 30-60 ซม. แตโดยท่ัวไปแลวการใหน้ําแบบทางใต
ผิวดินไมคอยนิยมเพราะมีขอจํากัดมาก ประสิทธิภาพในการใหน้ําจะมีคาระหวาง 30-50 เปอรเซ็นต แต
บางแหงมีโอกาสสูงถึง 70-80 เปอรเซ็นต ได ถาหากพื้นท่ีมีความเหมาะสม การใหน้ําทางใตผิวดิน
เหมาะสมท่ีจะใชกับดินท่ีมีเนื้อดินชนิดเดียวกัน และการดูดซึมน้ําพอท่ีจะปลอยใหน้ําไหลลงไปในดินไดเร็ว
ท้ังดานขางและแนวดิ่ง น้ําจะลงไปภายในระดับความลึกพอสมควรใตเขตรากพืช ช้ันดินก็จะตองมีวัตถุ
รองรับเพื่อมิใหเกิดการสูญเสียโดยการไหลลึกลงไปในดินในจํานวนท่ีมากเกินไป โดยมีช้ันท่ีน้ําเกือบจะผาน
ลงไปไมไดในดินช้ันลาง หรือโดยมีระดับน้ําใตดินสูงซ่ึงจะทําใหสามารถรักษาระดับน้ําท่ีเขาไปใตดินได
ตลอดฤดูปลูก การใหน้ําทางใตผิวดินเหมาะสมท่ีจะใชกับพืชผัก พืชไร ทุงหญาเลีย้งสตว พืชอาหารสัตว
และสวนไมประดับ

ขอดีของการใหน้ําทางใตผิวดิน

1) สามารถใชไดกับดินท่ีมีอัตราการซึมของน้ําเขาไปในดินสูง แตมีความสามารถเก็บน้ําไวไดนอย ซ่ึงไม
เหมาะกับการใหน้ําทางผิวดิน

2) สามารถควบคุมน้ําใตดินใหอยูในระดับท่ีจะเปนประโยชนตอพืชท่ีอายุตางๆ ได

3) มีการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยนอยมาก

4) การแพรกระจายของเมล็ดวัชพืชเนื่องจากถูกน้ําพัดพาไปนอย

5) ระบบการใหน้ําทางดินอาจใชเปนระบบระบายน้ําไดดวย

ขอเสียของการใหน้ําทางใตผิวดิน

1) เนื่องจากวิธีนี้ตองการใหมีช้ันดินท่ีน้ําซึมผานไดยากหรือมีระดับน้ําใตดินอยูในเขตรากและดินจะตอง
มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีพอสมควร ดังนั้นจึงใชไดกับพื้นท่ีเพียงบางสวนเทานั้น

2) โดยปกติแลวพื้นท่ีท่ีอยูขางเคียงจะตองใหน้ําวิธีนี้เหมือนกัน มิฉะนั้นจะกอใหเกิดปญหาเรื่องการ
ระบายน้ําได

3) น้ําชลประทานตองมีคุณภาพดี มิฉะนั้นจะเกิดปญหาเรื่องการสะสมของเกลือบนผิวดินและในเขต
รากข้ึนได

4) สามารถใชไดกับพืชเพียงบางชนิด พืชท่ีมีรากลึก เชน พืชสวน และพืชยืนตนไมเหมาะท่ีจะใหน้ํา
โดยวิธีนี้

4 การใหน้ําแบบหยด



เปนการใหน้ําแกพืชท่ีจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายๆ จุดบนผิวดินหรือในเขตราก โดยอัตราท่ีใหนั้นไมมาก
พอท่ีจะทําใหดินในเขตรากอ่ิมน้ําเปนบริเวณกวาง โดยปกติแลวผิวดินจะเปยกแตเฉพาะตรงจุดท่ีใหน้ํา
เทานั้น การชลประทานแบบนี้จะใหประสิทธิภาพในการใหน้ําสูงมาก เนื่องจากมีการสูญเสียโดยการระเหย
นอย ดังนั้นผลผลิตตอหนึ่งหนวยปริมาตรของน้ําท่ีใชจึงมากกวาการชลประทานแบบอ่ืนๆ สามารถท่ีจะ
นําไปใชกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด ท้ังไมยืนตน พืชผัก พืชไร และไมดอกไมประดับ สวนประกอบท่ี
สําคัญของระบบการใหน้ําแบบหยด (ดังรูปท่ี 9.7)

1) หัวปลอยน้ํา (emitter) ทําหนาท่ีควบคุมปริมาณการไหลของน้ําจากทอแขนงไปสูพื้นดินจํานวนหัว
ปลอยน้ําตอจํานวนตนพืชแตกตางกันตามขนาดและความตองการน้ําของพืช เชน ในพืชไรหรือพืชผักใช
หัวปลอยน้ํา 1 หัวตอพืชหลายตน แตถาเปนไมผลยืนตนอาจใชหัวปลอยน้ํา 1-8 หัวตอตน

รูปท่ี 7 ระบบการใหน้ําแบบหยดในสวนไมผล

2) ทอแขนง (lateral) เปนทอแยกมาจากทอประธานวางขนานไปกับแถวพืช ถาเปนการปลูกพืชแบบ
แถวแคบ เชน พืชไรหรือพืชผักอาจใชทอแขนง 1 แนวสําหรับพืช 1-12 แถว แตถาเปนการปลูกพืชแบบ
แถวหาง เชนไมผลยืนตนจะใชทอแขนง 1 แนวตอการปลูก 1 แถว

3) ทอแยกประธาน (submain) อาจจะไมมีก็ได ถาหากการวางระบบทอไมซับซอน และทอแขนงแยก
ออกไปจากทอประธานโดยตรง

4) ทอประธาน (mainline) เปนทอใหญซ่ึงนําน้ําจากแหลงน้ํามาเช่ือมกับทอแยกประธานหรือทอ
แขนง โดยท่ัวไปใชทอขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 นิ้ว



5) ถังกรองน้ํา (filter tank) ทําหนาท่ีกรองน้ําใหสะอาดปองกันปญหาการอุดตนท่ีหัวปลอยน้ํา

6) แหลงน้ําและเครื่องสูบน้ํา ปริมาณการใชน้ําอาจไมมาก แตน้ําตองสะอาด

ขอดีของการใหน้ําแบบหยด คือ

1) สามารถใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรักษาระดับความช้ืนในดินรอบตนพืชใหอยูใน
เกณฑพอเหมาะตลอดเวลา

2) ประหยัดแรงงาน ใชกําลังคนในการจัดการนอย

3) สามารถปองกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได เพราะน้ําหยดเปนบริเวณเฉพาะทําใหโรคและ
แมลงศัตรูพืชระบาดไดนอย

4) ปองกันการสะสมเกลือ ใชไดผลดีมากในบริเวณท่ีเปนดินเค็ม เพราะน้ําท่ีหยดลงไปในดินจะไปทําให
เกลือในบริเวณท่ีน้ําหยดเจือจางลงไปมาก

5) เพิ่มประสิทธิภาพในการใชปุย เพราะปุยท่ีใหบริเวณโคนตน สามารถละลายน้ําใหพืชดูดไปใชได
อยางเต็มท่ี

ขอเสียและปญหาการใหน้ําแบบหยด คือ

1) เกิดการอุดตันท่ีหัวปลอยไดงาย หากการกรองน้ําทําไดไมดีพอ

2) สิ้นเปลืองคาใชจายในการติดตั้งคอนขางสูงในครั้งแรก

3) จํากัดการเจริญของรากพืชใหอยูหนาแนนเฉพาะบริเวณท่ีเปยกน้ํา

การอนุรักษน้ํา

น้ําท่ีใชสําหรับการเพาะปลูกพืช ซ่ึงถูกสงมาจากแหลงน้ําท่ีมีการเก็บในท่ีหางไกลจากแปลงปลูกพืช จะ
มีการสูญเสียโดยการระเหย รั่วซึม ตลอดจนถูกวัชพืชนําไปใชจํานวนมากเชนกัน การสูญเสียจะเพิ่มมาก
ข้ึนตามระยะทางของแปลงปลูกกับแหลงน้ํา ดังนั้นจึงควรใหมีการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ
ถึงแมวาจะไมมีการสูญเสียน้ําในบริเวณแปลงปลูกไปมาก แตการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตั้งแตเม่ือสงน้ําออกไป
จากแหลงกักเก็บและคูคลองท่ีสงน้ําก็นับวามากอยูแลว ในการชลประทานแบบผิวดินบนพื้นท่ีมีความลาด
เท จะมีน้ําสวนหนึ่ง และคอนขางมากท่ีไหลเลยทายแปลงออกไป กลายเปนน้ําผิวดิน ถาหากน้ําสวนนี้มี
ปริมาณมากพอก็ควรจะไดมีการเก็บรวบรวมนํามาใชอีก โดยการทํารองระบายน้ํา นําน้ําไปรวมไวท่ีต่ําสุด
ของพื้นท่ีแลวใชเครื่องสูบกลับมาสูคูสงน้ําอีก ในกรณีการปลูกพืชท่ีตองการใหมีการระบายน้ําดี ก็อาจ
เลือกใชพื้นท่ีและระบบการชลประทานท่ีมีความลาดเทพอสมควรพรอมกับจัดระบบระบายน้ําไวใหดี หาก
พื้นท่ีมีความลาดเทมาก เชน ท่ีสูง อาจเลือกใชระบบชลประทานท่ีวางขวางกับเสนชันความสูง เชน แบบ
contour furrow แตไมควรเลือกใชรองคูท่ีมีทิศทางไปตามความลาดเทหลัก เพราะจะทําใหเกิดการกัด
เซาะในรองอยางรุนแรง และโอกาสท่ีน้ําฝนจะซึมลงไปในดินเก็บไวใหพืชใชไดลดลง
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